attika

FEUERKULTUR

Scheda tecnica
VISIO 3 UNIO

OPZIONI
Nero, 6Bmm v
Nero v
Mage
Manigliain rovere scuro v
Acciaio inox v
Acciaio nero v

Connessione all'aria

Connessione all'aria v
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FEUERKULTUR

Scheda tecnica
VISIO 3 UNIO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Peso seconda del modello/equipaggiamento

Peso seconda del modello/equipaggiamento 268 kg

@ Bocchettone

@ Bocchettone 200 mm

@ Presa d'aria

@ Presa daria 150 mm

Classe di efficienza energetica A

Occupazione multipla v

Eco Design v

Norma europea EN 13229

BImSchV Stufe 2

Flamme Verte 7*

Classe energetica di appartenenza 4 Stelle
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FEUERKULTUR

Scheda tecnica
VISIO 3 UNIQ

SERVIZI
Potenza termica nominale 9.3 kW
Capacita di riscaldamento min./max. 7-M kKW
Capienza d'alimentare legna 2.7=kg/h
Efficienza 78 %
Flusso di massa del gas di scarico 10.6 g/s
Temperatura del gas di scarico 228°C
Pressione di erogazione richiesta 12 Pa
Pressione richiesta per 0,8 volte della potenza 10 Pa
nominale
Polvere al 13% di 02 23 mg/Nm?
Emissione di CO al 13% di 02 0.0714 %
Emissione di CO al 13% di 02 893 mg/Nm?
Contenuto di CO2 7.5 %
0GC al 13% di 02 57 mg/Nm3
NOx al 13% di 02 113 mg/Nm?
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FEUERKULTUR

Scheda tecnica
VISIO 3 UNIQ

INSTALLAZIONE

A: distanza di sicurezza dal vetro anteriore

1000 mm

B: distanza di sicurezza dal vetro laterale

650 mm

CONVEZIONE DELL'ARIA

Convezione dell'aria sopra

min. 600 cm?

Convezione dell'aria al in basso

min. 400 cm?

Nota

Peso massimo supportato dal telaio: 200 kg.
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Installazione
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